
冰河  

化机浆  

�安全管理建议� 



在仓库中的堆放� 
 

冰河建议储存我们的化机浆时堆放层数最多为ϯ件

（ϵ包）。� 

 

 

 



搬运� 

冰河建议使用抱车搬运�，如>ŝŶĚĞ�ϭϰϬϭ�系列, <ĂůŵĂƌ�

��'系列 (或类似抱车). 我们建议使用类似�ŽůǌŽŶŝ�

�ƵƌĂŵŽ���-W&�ĂƩĂĐŚŵĞŶƚƐ�系列的抱夹。� 

 
 
 
 
 

如果一次性搬运ϯ件以上浆包，抱车的承载量至少要

ϭϮ吨。 

抱夹的开口宽度应该宽于ϭ�件浆包的宽度，以便减少

对浆包的损坏。 

我们建议不要使用拉拽包装铁丝的方式进行搬运。 



包装铁丝�� 
冰河使用dƌĞĞ�/ƐůĂŶĚ的高强度纸浆专用包装钢丝。� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

剪断和移除铁丝时必须佩带安全护目镜或眼罩。� 

小包铁丝：Ϯ͘Ϭŵŵ� 

大件铁丝：ϲ�ǆ�Ϯ͘ϵϱŵŵ� 



重量 
冰河化机浆是最重的浆包之一。� 

 

ϭ小包重量约为ϮϳϬ�千克 (ϱϵϱ�磅)� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϭ件有ϲ小包，总重约为ϭ͕ϲϬϬ千克（ϯ͕ϱϮϳ磅）� 



贮存方法� 
保持洁净与干燥：最好贮存在室内，或用防水帆布

安全遮盖。� 

 

远离火焰或发火源。� 

 

远离具有强氧化性的物质。� 

 

良好通风：减少灰尘或机械设备带来的烟尘。� 

 

 



其它信息� 
浆板外包装： 

我们的外包装使用的是不含荧光增白剂的

�ŝůůĞƌƵĚ生产的未涂布纯木牛皮纸，定量为

ϭϲϬŐƐŵ。  

 

标签喷墨： 

我们的标签激光喷墨是由^ŝůƚĞĐŚ�>ƚĚ�生产的

^ŝůŵĂƌŬ�>�Y-ϭϬϲϰ。  

 

 

 

 

 


